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4 STOGO SAUGA
Statybos taisyklėse numatyti stogų 
saugos reikalavimai, o už jų laikymąsi 
atsakingas namo savininkas. Jų 
laikytis paprasta įsigijus „Monier“ 
saugos gaminius.

Taisyklės sukurtos siekiant apsaugoti tiek praeivius, tiek 
tuos, kurie dirba ant stogo. Reikalaujamas saugumo lygis 
priklauso nuo pastato tipo ir aukščio. „Monier“ siūlo 
sertifi kuotus saugos gaminius, kurie atitinka visų tipų 
pastatams keliamus reikalavimus.
 „MONIER“ sniego ir saugos sistemos sulaiko sniegą ir 
ledą, nes asortimente yra ir sniego bei ledo gaudytuvų. 
 Saugiam darbui ant stogo naudojamos kopetėlės, 
apžvalgos aikštelės, saugos kabliai.
 Tinkamas sprendimas turi būti pritaikytas atsižvelgiant 
į stogo aukštį, jo konstrukciją ir čerpes. Todėl mūsų siste-
mos lanksčios ir paprastai montuojamos. Visi gaminiai yra 
nerūdijantys ir sukuria vientisą stogo vaizdą.

VĖDINIMO 
ELEMENTAI
Vėdinimo kanalas montuojamas 
per stogą. Ši vieta yra vienas iš 
rizikingiausių stogo mazgų, nes ji 
turi būti sandari ir ties stogo 
plėvele, ir ties čerpės paviršiumi. 

MONIER tiekia specialias sandarinimo tarpines 
įkaistantiems ir šaltiems vamzdžiams, einantiems per 
stogo plėvelę, patalpų bei sanmazgų vėdinimo kanalus. 
Vėdinimo elementai yra sukurti MONIER čerpėms ir 
atitinka visus įstatymų bei standartų reikalavimus. 
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Po to, kai stogas būna sumontuotas, klientui paprašius, mes 
galime pateikti visą stogo dokumentacijos komplektą. Į šį 
komplektą įeina:
~ Produktų aprašymai 
~ Atitikties deklaracijos medžiagoms 
~ Garantijos 

4. PRISTATYMAS 3. ĮGYVENDINIMAS

1. PLANAVIMAS IR PROJEKTAVIMAS

STATYBOS PROCESAS

PROJEKTO GRAFIKAS

1. PLANAVIMAS IR 
PROJEKTAVIMAS 2.  PROJEKTO SUVESTINĖ 3. ĮGYVENDINIMAS 4. PRISTATYMAS

Rangovui ir užsakovui pateikiama nuodugni projekto stogo 
sprendimo apžvalga. Su užsakovu ir architektu išsamiai 
aptariami šie klausimai: 
~ Architekto čerpių pasirinkimas
~ Čerpių, kraigų, karnizo detalių ir priedų paskaičiavimas 
~ Stogo saugos reikalavimai
~ Išsamus aptarimas, ar sprendimai atitinka įstatymus, 
 taisykles ir standartus
~ Pristatymo terminai
~ Pristatymo sąlygos 
~ Statybininkų mokymas, konsultacijos darbo vietoje

2. PROJEKTO SUVESTINĖ

MPS – MONIER PROJEKTŲ SPRENDIMAI
Stogas – ypatingai svarbi pastato dalis, tiek projektavimo, tiek funkcionavimo 
prasme. Siekdami teikti pagalbą visų projektavimo, statybos proceso etapų 
planavimo metu ir statybos projektų įgyvendinimo metu, mes siūlome tokias 
4 fazių bendradarbiavimo paslaugas:

MES PASIRENGĘ STAMBIEMS PROJEKTAMS
Iš tikrųjų nesvarbu, ar stogas didelis, ar mažas. Tačiau stambaus masto stogo 
dengimo projektai reikalauja daugiau pastangų ir kruopštaus planavimo. 
Monier vykdo pardavimą per mažmenininkus, bet mes galime pasiūlyti 
konsultacijas profesionaliems statytojams visais stogo įrengimo klausimais.

MONIER – didžiausias pasaulyje šlaitinių stogų sistemų 
gamintojas. Mes tiekiame stogus daugiabučių statybai, naujų 
gyvenamųjų namų kvartalams, istorinių pastatų renovacijai. 
Kitaip tariant, turime milžinišką tūkstančių sėkmingų 
statybos projektų vykdymo patirtį. Žinome, kaip svarbu 

išvengti pastabų patikrų metu ir laikytis darbo grafi kų bei 
biudžeto. Mes galime teikti pagalbą viso statybos proceso 
metu. Štai ką mes vadiname MPP, MONIER projektų 
pagalba (angl. „MONIER Project Support“), susistemintu 
metodu, skirtu tam, kad mūsų patirtis pasitarnautų jums.

Architektams ir kitiems planavimo bei projektavimo etapuose 
dalyvaujantiems asmenims mes galime teikti aktyvią pagalbą 
tokiais klausimais: 
~ Tinkamiausios difuzinės stogo plėvelės pasirinkimas 
~ Čerpių pasirinkimas, įskaitant įvairias specialiąsias 
 čerpes ir priedus
~ Pavyzdžių pristatymas
~ Reprezentacinių pastatų ir projektų demonstracija
~ Rekomendacijos pagal galiojančius statybos 
 įstatymus ir standartus
~ Bendri apsilankymai statybvietėse

Prieš dengiant stogą stogdengių įmonei bus pasiūlyta surengti 
susitikimą statybvietėje. Į šį susitikimą bus pakviestas ir 
architektas, kad būtų išspręsti tokie klausimai:
~ Montavimo instruktavimas
~ Patikrinimų sąrašai ir techninės patikros grafi kai – grebėstavimo  
 atstumai, reikalavimai vėdinimo kaminėliams ir pralaidumas
~ Pristatymo planas – apimtis ir terminai
~ Konsultacijos, patarimai
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VISKAS, KO REIKIA 
KOKYBIŠKAM STOGUI
Tolimesniuose puslapiuose rasite visą mūsų asortimentą, į kurį 
įeina viskas, ko reikia, kad jūsų naujas stogas būtų kokybiškas 
ir užbaigtas. Kiekvienai čerpei yra skirtas orginalių dalių 
asortimentas. Jas rasite tokia pačia tvarka, kaip pateikiama 
supažindinamojoje dalyje katalogo pradžioje, o kiekvienos rūšies 
čerpių asortimentui priskirta tam tikra stogo detalių grupė.

Čia galite surasti ir priderinti visus jūsų stogo komplekto 
komponentus: čerpes, specialiąsias čerpes, tvirtinimo detales, 
sandarinimo medžiagas, vėdinimo ir saugos priemones.

KAMINO SANDARINIMO KOMPLEKTAS
Jums prireiks šio komplekto, jeigu jūsų naujo (arba seno) 
namo stoge bus reikalingi tokie sanadarinimai, kaip:

Galimos spalvos:

Molio raudonumo, ruda, juoda.

• Stogo ir kamino sandarinimas
• Stogo ir sienos sandarinimas
• Ventiliacinės angos sandarinimas
• Stoglangio sandarinimas
• Visi kiti stogo sandarinimo darbai

KOMPLEKTĄ SUDARO:
• Sandarinimo juosta wakaflex 5m
• Kamino apvadas aliumininis 4 vnt. po 1,2 m
• Sandarinimo klijai 330 ml
• Tvirtinimo varžtai 16 vnt.
• Montavimo instrukcija

Komplekto kaina: 361,79 Lt.

(įskaitant PVM 21%)

Kamino sandarinimo 
komplektas
• Stogo šlaito ir kamino sandūrai sandarinti
• Stogo šlaito ir sienos sandūrai sandarinti

MORE POWER TO YOUR ROOF

(Komplektą sudaro: sandarinimo juosta Wakafl ex 
5m,kamino apvadas aliumininis 4 vnt. po 1,2 m, 
sandarinimo klijai 290 ml, tvirtinimo varžtai 
16 vnt., montavimo instrukcija)
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE TURMALIN 
300MM 
 Plotis 300mm, sanauda 3vnt/m.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 VENTILIACINE CERPE 
TURMALIN 
 Stogo ventiliacijai.
Ilgis 475mm, plotis 240mm.   

 VENTILIACINIAI KAMINELIAI 
 Ventiliacijos kaminelis, kanalizacijos 
alsuoklis naudojamas patalpu vedinimo
sistemos ortakiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams,
skersmuo 110mm. 

  

 CERPE ANTENOS PRALAIDA 
TURMALIN 
  

  

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 DAZAI 
  

  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

  

  STOGO DANGA  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 EILINE CERPE TURMALIN 
 Plotis 280mm, aukstis 475mm.
Grebestu zingsnis 355-380mm, sanauda 
11,1- 11,8 vnt/m².
Dengiamas plotis 238*/240mm.
*Turmalin juodu angobuotu ir juodu 
kvarcines angobos eiliniu cepiu 
dengiamas plotis 238mm
Minimalus stogo nuolydis:
22 laipsniai - naudojant Monier Divoroll 
Uviversal S plevele, 30 laipsniu - 
dengiant be pleveles.
Svoris 4,5 kg/vnt. Kiekis padekle 216 vnt. 
ipakavime 6vnt.
 

  

 PUSINE CERPE 
 Naudojama prie lataku ir nuozulniu 
kraigu, kad dengiama nupjauta cerpe 
butu didesnio dydzio ir tvirciau laikytusi.
Taip pat gali but naudojama slaito 
krastuose, dengiant cerpes sachmatiniu 
budu, kai nenaudojamos krastines 
cerpes.
Dengiamas plotis 120mm, ilgis 475mm. 

  

 KRAIGO CERPE TURMALIN 
 Sanauda 3 vnt/m. 

  

 KRAIGO PRADZIOS CERPE 
 Plotis 270mm, ilgis 385mm.
Sanauda 1vnt./kraigo pradziai. 

  

 KRAIGO PABAIGOS CERPE 
TURMALIN 
 Plotis 270mm, ilgis 330mm.
Sanauda 1vnt./kraigo pabaigai.   

 KRAIGO PRADZIOS/PABAIGOS 
PLOKSTELE 
 Kraigo pradzios/pabaigos plokstele 
aliuminine.
Naudojama po kraigo pradine ir kraigo 
galine cerpem.
Spalva molio raudonumo/antracito. 

  

 Y TIPO KRAIGO CERPE 
 Naudojama sujungti horizontalu ir du 
nuozulnius kraigus. 

  

 KRASTINE KAIRE CERPE 
 Ilgis 475mm, bendras plotis 240mm. 

  

 1/2 KRASTINE KAIRE CERPE 
 Naudojama kai cerpes klojamos 
sachmatine tvarka (ne eilemis), sanauda 
1vnt./kas antrai eilei. Ilgis 475mm, 
bendras plotis 120mm. 

  

 KRASTINE DESINE CERPE 
 Ilgis 475mm, bendras plotis 240mm. 

  

 1/2 KRASTINE DESINE CERPE 
 Naudojama kai cerpes klojamos 
sachmatine tvarka (ne eilemis), sanauda 
1vnt./kas
antrai eilei. Ilgis 475mm, bendras plotis 
120mm. 

  

 DVIBANGE CERPE 
 Be falco. Naudojama prie kamino, 
stoglangio, kairio krasto (kai 
nenaudojamos krastines cerpes). Ilgis 
475mm, plotis 280mm. 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   TVIRTINIMO DETALES  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 CERPES LAIKIKLIS TURMALIN 
 Cinkuotas, dezuteje 125vnt. 
Rekomenduojamas kiekis 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  TURMALIN KERAMINES CERPES  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 4 vnt 
po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  NORTEGL  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE NORTEGL 
250MM 
 Plotis 250mm, sanauda 3vnt/m.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  NORTEGL  

 VENTILIACINE CERPE 
 Stogo konstrukcijos ventiliacijai. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  NORTEGL  

 DAZAI 
  

  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  NORTEGL  

 EILINE CERPE 
 Plotis 280mm, aukstis 450mm, 
grebestu zingsnis 330-370mm.
Sanauda 10,2-12,2vnt/m2, 
kiekis padekle 252vnt.
Dengiamas plotis 259mm, 
svoris 3,8kg/vnt, 42kg/m2.
Minimalus stogo nuolydis 16 laipsniu.
 

  

 KRAIGO CERPE NORTEGL 
 Horizontaliam kraigui.
Ilgis 450mm, plotis 315mm, 5vnt 
pakuoteje.
Sanaudos 2,5vnt/m. 

  

 KRAIGO PRADINE/GALINE CER-
PE - DANGTELIS NORTEGL 
 Horizontaliam kraigui pradeti/uzbaigti.
Sanaudos 1vnt/pradziai/pabaigai.   

 KRAIGO VIDURINE CERPE 
NORTEGL 
 Be movu. Naudojama sujungti dvi 
skirtingu krypciu kraigo cerpes kraigo
viduryje. 

  

 Y TIPO NORTEGL KRAIGO 
CERPE 
 Naudojama sujungti horizontalu ir du 
nuozulnius kraigus.   

 T FORMOS KRAIGO CERPE 
NORTEGL 
 Naudojama sujungti du statmenus 
horizontalius kraigus.   

 NUOZULNAUS KRAIGO CERPE 
NORTEGL 
 Nuozulniam kraigui 3vnt/m. 

  

 NUOZULNAUS KRAIGO 
PRADINE CERPE NORTEGL 
 Nuozulnaus kraigo pradzios cerpe, 1vnt./
kraigo pradziai.   

 KRAIGO IR SLAITO JUNGIAMOJI 
CERPE 
 Naudojama sujungti slaito eilines cerpes 
su kraigo cerpem.
Sanaudos- tiek, kiek cerpiu yra 
virsutineje cerpiu eileje. 

  

 DVIBANGE CERPE NORTEGL 
 Naudojama kairiame slaito kraste, kai 
nenaudojamos krastines cerpes. 

  

 KRASTINE NORTEGL CERPE 
KAIRIAM KRASTUI 
 Kairiam stogo krastui.
Sanaudos 3vnt/m   

 KRASTINE NORTEGL CERPE 
DESINIAM KRASTUI 
 Desiniam stogo krastui.
Sanaudos 3vnt/m.   

 KAIRES PUSES KRASTO IR 
KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
NORTEGL 
 Naudojama kairio krasto virsuje, krasta 
sujungti su kraigu. 

  

 DESINES PUSES KRASTO IR 
KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
 Naudojama desinio krasto virsuje, krasta 
sujungti su kraigu.   

 DVIBANGE KRAIGO JUNGIAMOJI 
CERPE NORTEGL 
 Naudojama kairiame slaito kraste 
sujungimui su kraigu, kai nenaudojamos
krastines cerpes. 

  

   TVIRTINIMO DETALES  NORTEGL  

 CERPES LAIKIKLIS NORTEGL 
 Nerudijancio plieno, dezuteje 250 vnt.
Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  NORTEGL  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.

 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines
plevelës turi buti 5cm, reikalinga 
priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines
plevelës turi buti 5cm, reikalinga 
priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
SU VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  GRANAT  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 440MM 
 Kopetele Smaragd, Hollander, Rubin ir 
Granat cerpem.
Plotis 440mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  GRANAT  

 VENTILIACINE CERPE GRANAT 
 Naudojama stogo konstrukcijos 
vedinimui. 

  

 VENTILIACINIAI KAMINELIAI 
GRANAT 
 Ventiliacijos kaminelis, kanalizacijos 
alsuoklis naudojamas patalpu vedinimo
sistemos ortakiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
Skersmuo 125mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 ANTENOS PRALAIDA 
 Cerpe antenos lizdas Granat. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  GRANAT  

 DAZAI 
  

  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  GRANAT  

 EILINE CERPE 
 Plotis 255mm, aukstis 430mm, 
grebestu zingsnis 360mm.
Sanauda 13vnt/m2, 
kiekis padekle 240 vnt.
Dengiamas plotis 215mm, 
svoris 3,6kg/vnt, 46,8kg/m2.
Minimalus stogo nuolydis 22 laipsniai. 

  

 PUSINE CERPE GRANAT 
 Naudojama prie lataku ir nuozulniu 
kraigu, kad dengiama nupjauta cerpe 
butu didesnio dydzio ir tvirciau laikytusi.
Taip pat gali but naudojama slaito 
krastuose, dengiant cerpes sachmatiniu 
budu, kai nenaudojamos krastines 
cerpes.
Dengiamas plotis 105mm. 

  

 KRAIGO CERPE SATTEL 
 Horizontaliam ir nuozulniam kraigui. 
Plotis 245mm, aukstis 380mm.
Sanauda 3vnt./m, pakuoteje 5vnt.   

 KRAIGO PRADZIOS CERPE 
SATTEL 
 Ilgis 325mm, plotis 245mm.
Sanauda 1vnt./kraigo pradziai/pabaigai.   

 POKRAIGINE PLOKSTELE 
 Naudojama po kraigo pradine/galine 
cerpe, kur sueina virsutines krastines
cerpes. Sanauda 1vnt./pradziai/pabaigai.   

 DVIEJU MOVU KRAIGO CERPE 
SATTEL 
 Naudojama sujungti dvi skirtingu krypciu 
kraigo cerpes kraigo viduryje, kai
kraigas prasideda kraigo pradzios 
cerpem.
Ilgis 385mm, plotis 245mm. Sanauda 
1vnt./kraigui. 

  

 KRAIGO CERPE BE MOVU 
SATTEL 
 Naudojama sujungti dvi skirtingu krypciu 
kraigo cerpes kraigo viduryje, kai
kraigas prasideda Y tipo kraigo cerpem.
Ilgis 385mm, plotis 210mm. Sanauda 
1vnt./kraigui. 

  

 Y TIPO KRAIGO CERPE SATTEL 
 Naudojama sujungti horizontalu ir du 
nuozulnius kraigus. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO CERPE 
PULT 
 Vienslaicio stogo kraigui. Plotis 160mm, 
aukstis 370mm.
Sanauda 3vnt./m, pakuoteje 4 vnt. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO PRADINE 
(DESINE) CERPE PULT 
 Vienslaicio stogo kraigo pradzios cerpe 
(desine).
Plotis 160mm, aukstis 370mm. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO 
PABAIGOS (KAIRE) CERPE PULT 
 Vienslaicio stogo kraigo pabaigos cerpe 
(kaire).
Plotis 160mm, aukstis 370mm. 

  

 KRASTINE KAIRE CERPE 
 Naudojama kairiam stogo krastui.
Ilgis 430mm, plotis 280mm.
Sanauda 3vnt./m.   

 KRASTINE DESINE CERPE 
 Naudojama desiniam stogo krastui.
Ilgis 430mm, plotis 280mm.
Sanauda 3vnt./m.   

 DVIBANGE CERPE GRANAT 
 Jungiamoji dvibange cerpe Granat, be 
falco, naudojama prie kamino, stoglangio,
kairio krasto, kai nenaudojamos 
krastines cerpes. Ilgis 430mm, plotis 
280mm. 

  

   TVIRTINIMO DETALES  GRANAT  

 CERPES LAIKIKLIS GRANAT 
 Nerudijancio plieno, dezuteje 250 vnt.
Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba
ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  GRANAT  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines
plevelës turi buti 5cm, reikalinga 
priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 4 vnt 
po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
SU VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  RUBIN 13V  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 440MM 
 Kopetele Smaragd, Hollander, Rubin ir 
Granat cerpem.
Plotis 440mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  RUBIN 13V  

 VENTILIACINE CERPE RUBIN 13V 
 Naudojama stogo konstrukcijos 
vedinimui. 

  

 VENTILIACINIAI KAMINELIAI 
RUBIN 
 Ventiliacijos kaminelis, kanalizacijos 
alsuoklis naudojamas patalpu vedinimo
sistemos ortakiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
Skersmuo 125mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 ANTENOS PRALAIDA 
  

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  RUBIN 13V  

 DAZAI 
  

  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  RUBIN 13V  

 EILINE CERPE 
 Plotis 275mm, aukstis 430mm, grebestu 
zingsnis 330-360mm.
Dengiamas plotis 224mm. 
Sanauda 12,4-13,5 vnt/m2.
Kiekis pakuoteje 6vnt, 
kiekis padekle 288vnt.
Svoris 3,0kg/vnt, 39,0 kg/m2.
Minimalus stogo nuolydis 16 laipsniu. 

  

 KRAIGO CERPE SATTEL 
 Horizontaliam ir nuozulniam kraigui. 
Plotis 245mm, aukstis 380mm.
Sanauda 3vnt./m, pakuoteje 5vnt.   

 KRAIGO PRADZIOS CERPE 
SATTEL 
 Ilgis 325mm, plotis 245mm.
Sanauda 1vnt./kraigo pradziai/pabaigai.   

 POKRAIGINE PLOKSTELE 
 Naudojama po kraigo pradine/galine 
cerpe, kur sueina virsutines krastines
cerpes. Sanauda 1vnt./pradziai/pabaigai.   

 DVIEJU MOVU KRAIGO CERPE 
SATTEL 
 Naudojama sujungti dvi skirtingu krypciu 
kraigo cerpes kraigo viduryje, kai
kraigas prasideda kraigo pradzios 
cerpem.
Ilgis 385mm, plotis 245mm. Sanauda 
1vnt./kraigui. 

  

 KRAIGO CERPE BE MOVU 
SATTEL 
 Naudojama sujungti dvi skirtingu krypciu 
kraigo cerpes kraigo viduryje, kai
kraigas prasideda Y tipo kraigo cerpem.
Ilgis 385mm, plotis 210mm. Sanauda 
1vnt./kraigui. 

  

 Y TIPO KRAIGO CERPE SATTEL 
 Naudojama sujungti horizontalu ir du 
nuozulnius kraigus. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO CERPE 
PULT 
 Vienslaicio stogo kraigui. Plotis 160mm, 
aukstis 370mm.
Sanauda 3vnt./m, pakuoteje 4 vnt. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO PRADINE 
(DESINE) CERPE PULT 
 Vienslaicio stogo kraigo pradzios cerpe 
(desine).
Plotis 160mm, aukstis 370mm. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO 
PABAIGOS (KAIRE) CERPE PULT 
 Vienslaicio stogo kraigo pabaigos cerpe 
(kaire).
Plotis 160mm, aukstis 370mm. 

  

 KRASTINE KAIRE CERPE 
 Naudojama kairiam krastui.
Ilgis 435mm, plotis 275mm.
Sanauda 3 vnt/m.   

 KRASTINE DESINE CERPE 
 Naudojama desiniam krastui.
Ilgis 435mm, plotis 275mm.
Sanauda 3vnt/m.   

 DVIBANGE CERPE 
 Naudojama uzbaigti kaire slaito puse, kai 
nenaudojamos krastines kaires puses
cerpes.
Ilgis 435mm, plotis 296mm.
Sanauda 3vnt/m. 

  

   TVIRTINIMO DETALES  RUBIN 13V  

 CERPES LAIKIKLIS GRANAT 
 Nerudijancio plieno, dezuteje 250 vnt.
Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO GAMI-
NIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  RUBIN 13V  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines
plevelës turi buti 5cm, reikalinga 
priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  DANTEGL  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE DANTEGL 
400MM 
 Plotis 400mm, sanauda 3vnt/m.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS DANTEGL 
 250mm aikstelei. Komplekte varztai 
8x50mm 2vnt.
 

  

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  DANTEGL  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  DANTEGL  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  DANTEGL  

 EILINE CERPE 
 Plotis 236mm, aukstis 404mm.
Grebestu zingsnis 325-331mm, 
sanauda 14,6 vnt/m².
Kiekis padekle 320 vnt.
Dengiamas plotis 207mm, 
bangos aukstis 85mm.
Svoris 2,7kg/vnt, 39,5kg/m2.
Minimalus stogo nuolydis 22 laipsniai.
 

  

 KRAIGO CERPE 
 Naudojama horizontaliam ir nuozulniam 
kraigui.
Ilgis 340 mm, plotis 250/210 mm.
Sanauda: 3,5vnt./m.
 

  

 KRAIGO PRADINE CERPE 
 Horizontalaus ar nuozulnaus kraigo 
pradziai.
Ilgis 340 mm, plotis 250/210 mm.
1vnt. Kraigo pradziai.
 

  

 KRAIGO GALINE CERPE 
 Horizontalaus ar nuozulnaus kraigo 
pabaigai.
Ilgis 340 mm, plotis 250/210 mm.
1vnt. Kraigo pabaigai.
 

  

 Y-TIPO PRADINE CERPE 
 Naudojama sujungti horizontalaus kraigo 
pradzia ir du nuozulnius kraigus.
   

 Y-TIPO GALINE CERPE 
 Naudojama sujungti horizontalaus kraigo 
pabaiga ir du nuozulnius kraigus.
   

 T TIPO KRAIGO CERPE 
 Naudojama sujungti du statmenus 
kraigus.
Ilgis 340 mm, plotis 250/210 mm.
Sanauda 1vnt./kraigu sujungimui.
 

  

 DVIBANGE CERPE 
 Naudojama uzbaigti kaire slaito puse.
Ilgis 404 mm, plotis 236 mm; dengimo 
plotis 207 mm.
Sanauda: 3,2vnt./m.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm
   

   TVIRTINIMO DETALES  DANTEGL  

 CERPES LAIKIKLIS JP DANTEGL 
 Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.
JP laikikliai - nerudijancio plieno, 
dezuteje 200 vnt. 

  

 CERPES LAIKIKLIS U 
 U formos laikiklis Dantegl, Vittinge T11 ir 
Vittinge E13 cerpems.
Nerudijancio plieno, pakelyje 100vnt.   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS 
DANTEGL 
 Aliumininis kraigo cerpes laikiklis, 30 vnt/
pakelyje, 1 laikiklis vienai kraigo
cerpei. 

  

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  DANTEGL  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
 

  

 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.

 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  VITTINGE E13  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
VITTINGE E13 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE VITTINGE E13 
 Plotis 400mm, sanauda 3vnt/m. 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS VITTINGE T11 
 250mm aikstelei. Komplekte varztai 
8x50mm 2vnt.
 

  

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  VITTINGE E13  

 VENTILIACINIAI KAMINELIAI 
VITTINGE 
 Ventiliacijos kaminelis, kanalizacijos 
alsuoklis naudojamas patalpu vedinimo
sistemos ortakiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
Skersmuo 75-110mm/125mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 CERPE ANTENOS LIZDAS 
VITTINGE T11 
 Naudojama antenos stovo isvedimui per 
stogo konstrukcija. Antenos pralaida
maks. skersmuo 77,5mm. Maksimaliam 
55 laipsniu stogo slaitui. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  VITTINGE E13  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  VITTINGE E13  

 EILINE CERPE E13 
 Vienbange S tipo cerpe.
Duomenys apie cerpe:
Ilgis 420mm. Plotis 235mm.
Grebestavimo þingsnis 375mm.
Cerpiu iseiga 13,2 vnt/m2.
Minimalus stogo nuolydis 22 laipsniai.
Padekle 288 vnt. 

  

 KRAIGO CERPE TYP 1 
(22-36 LAIPSNIU SLAITUI). 
 Naudojama horizontaliam ir nuozulniam 
kraigui, kai stogo slaito nuolydis iki 36 
laipsniu.
Sanauda 3,5 vnt/t.m.
 

  

 KRAIGO CERPE TYP 1A 
(KAI STOGO SLAITAS DAUGIAU 
NEI 36 LAIPSNIAI). 
 Naudojama horizontaliam ir nuozulniam 
kraigui, kai stogo slaito nuolydis daugiau 
36 laipsniu.
Sanauda 3,5 vnt/t.m. 

  

 KRAIGO GALINE CERPE TYP 1 
 Naudojama horizontalaus ir nuozulnaus 
kraigo pradziai/pabaigai, kai stogo slaito 
nuolydis iki 36 laipsniu.
 

  

 KRAIGO GALINE CERPE TYP 1A 
 Naudojama horizontalaus ir nuoþulnaus 
kraigo pradþiai/pabaigai,
kai stogo slaito nuolydis nuo 36 laipsniu.
 

  

 KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
TYP1 
 Kraigo jungiamoji cerpe su movom.
Naudojama skirtingu krypciu kraigo 
cerpiu sujungimui.
kai stogo slaito nuolydis iki 36 laipsniu. 

  

 KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
TYP1A 
 Kraigo jungiamoji cerpe su movom. 
Naudojama skirtingu krypciu kraigo 
cerpiu sujungimui, kai stogo slaito 
nuolydis nuo 36 laipsniu. 

  

 Y KRAIGO CERPE TYP1 
 Y tipo kraigo cerpe, naudojama sujungti 
horizontalu kraiga ir du nuozulnius
kraigus. Naudojama, kai stogo nuolydis 
iki 36 laisniu. 

  

 Y KRAIGO CERPE TYP1A 
 Y tipo kraigo cerpe, naudojama sujungti 
horizontalu kraiga ir du nuozulnius
kraigus. Naudojama, kai stogo nuolydis 
nuo 36 laisniu. 

  

 T FORMOS KRAIGO C. 
 T formos kraigo cerpe. Naudojama 
sujungti 3 horizontalius kraigus. 

  

 X FORMOS KRAIGO CERPE 
 X tipo kraigo cerpe. Naudojama sujungti 
4 horizontalius statmenus kraigus. 

  

 DVIBANGE CERPE 
 Naudojama kairio stogo krasto 
uzbaigimui. 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm
   

   TVIRTINIMO DETALES  VITTINGE E13  

 CERPES LAIKIKLIS U 
 U formos laikiklis Dantegl, Vittinge T11 ir 
Vittinge E13 cerpems.
Nerudijancio plieno, pakelyje 100vnt.   

 CERPES LAIKIKLIS S 
 Nerudijancio plieno, dezuteje 100 vnt.
Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  VITTINGE E13  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  VITTINGE T11  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
VITTINGE T11 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE VITTINGE 
T11 
 Plotis 370mm, sanauda 3vnt/m. 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS VITTINGE T11 
 250mm aikstelei. Komplekte varztai 
8x50mm 2vnt.
 

  

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  VITTINGE T11  

 VENTILIACINIAI KAMINELIAI 
VITTINGE 
 Ventiliacijos kaminelis, kanalizacijos 
alsuoklis naudojamas patalpu vedinimo
sistemos ortakiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
Skersmuo 75-110mm./125mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 CERPE ANTENOS LIZDAS 
VITTINGE T11 
 Naudojama antenos stovo isvedimui per 
stogo konstrukcija. Antenos pralaida
maks. skersmuo 77,5mm. Maksimaliam 
55 laipsniu stogo slaitui. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  VITTINGE T11  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  VITTINGE T11  

 EILINE CERPE 
 Dvibange S tipo cerpe.
Duomenys apie cerpe:
Ilgis 420mm. Plotis 270mm.
Grebestavimo zingsnis 375mm.
Dengiamasis plotis 240mm. 
Bangos aukstis 60mm.
Cerpiu iseiga 11 vnt/m2. 
Svoris 2,8 kg/vnt., 31 kg/m2.
Minimalus stogo nuolydis 22 laipsniai.
Padekle 288 vnt. 

  

 KRAIGO CERPE TYP 1 
(22-36 LAIPSNIU SLAITUI). 
 Naudojama horizontaliam ir nuozulniam 
kraigui, kai stogo slaito nuolydis iki 36 
laipsniu.
Sanauda 3,5 vnt/t.m.
 

  

 KRAIGO CERPE TYP 1A 
(KAI STOGO SLAITAS DAUGIAU 
NEI 36 LAIPSNIAI). 
 Naudojama horizontaliam ir nuozulniam 
kraigui, kai stogo slaito nuolydis daugiau 
36 laipsniu.
Sanauda 3,5 vnt/t.m. 

  

 KRAIGO GALINE CERPE TYP 1 
 Naudojama horizontalaus ir nuozulnaus 
kraigo pradziai/pabaigai, kai stogo slaito 
nuolydis iki 36 laipsniu.
 

  

 KRAIGO GALINE CERPE TYP 1A 
 Naudojama horizontalaus ir nuoþulnaus 
kraigo pradþiai/pabaigai, kai stogo slaito 
nuolydis nuo 36 laipsniu.
 

  

 KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
TYP1 
 Kraigo jungiamoji cerpe su movom.
Naudojama skirtingu krypciu kraigo 
cerpiu sujungimui, kai stogo slaito 
nuolydis iki 36 laipsniu. 

  

 KRAIGO JUNGIAMOJI CERPE 
TYP1A 
 Kraigo jungiamoji cerpe su movom. 
Naudojama skirtingu krypciu kraigo 
cerpiu sujungimui, kai stogo slaito 
nuolydis nuo 36 laipsniu. 

  

 Y KRAIGO CERPE TYP1 
 Y tipo kraigo cerpe, naudojama sujungti 
horizontalu kraiga ir du nuozulnius
kraigus. Naudojama, kai stogo nuolydis 
iki 36 laisniu. 

  

 Y KRAIGO CERPE TYP1A 
 Y tipo kraigo cerpe, naudojama sujungti 
horizontalu kraiga ir du nuozulnius
kraigus. Naudojama, kai stogo nuolydis 
nuo 36 laisniu. 

  

 T FORMOS KRAIGO C. 
 T formos kraigo cerpe.Naudojama 
sujungti 3 horizontalius kraigus. 

  

 X FORMOS KRAIGO CERPE 
 X tipo kraigo cerpe. Naudojama sujungti 
4 horizontalius statmenus kraigus. 

  

 DVIBANGE CERPE 
 Naudojama kairio stogo krasto 
uzbaigimui. 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm
   

   TVIRTINIMO DETALES  VITTINGE T11  

 CERPES LAIKIKLIS U 
 U formos laikiklis Dantegl, Vittinge T11 ir 
Vittinge E13 cerpems.
Nerudijancio plieno, pakelyje 100vnt.   

 CERPES LAIKIKLIS S 
 Nerudijancio plieno, dezuteje 100 vnt.
Rekomenduojamas kiekis - 1/3 cerpiu 
kiekio.   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  VITTINGE T11  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
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 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  TEGALIT  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 
 Plotis 300mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  TEGALIT  

 VENTILIACINE CERPE TEGALIT 
  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
110MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 VENTILIACINIS KAMINELIS UNI 
125MM 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm. 

  

 ANTENOS KOMPLEKTAS UNI 
 Tinka visoms Monier keraminems ir 
betoninems cerpems.
Dydis 400x532mm.   

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  TEGALIT  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  TEGALIT  

 EILINE CERPE TEGALIT 
 Plotis 330mm, aukstis 420mm, 
dengiamas plotis 300mm,
Minimalus grebestu zingsnis 312mm, 
max. 340mm.
Sanaudos 9,7-10,7 vnt/m2. 
Svoris 5,25 kg/vnt.
Minimalus stogo nuolydis
18 laipsniu - naudojant Divoroll Top RU 
arba Divoroll Universal difuzine
plevele.
Pakuote 4 vnt., kiekis padekle 168vnt.
 

  

 PUSINES CERPES TEGALIT 
 Naudojama prie lataku ir nuozulniu 
kraigu, kad dengiama nupjauta cerpe 
butu didesnio dydzio ir tvirciau laikytusi.
Taip pat gali but naudojama slaito 
krastuose, dengiant cerpes sachmatiniu 
budu, kai nenaudojamos krastines 
cerpes. 

  

 KRAIGO CERPE TEGALIT 
 Horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
Aukstis 450mm, plotis 250mm.
Sanaudos 2,3 vnt/m.   

 KRAIGO PRADZIOS/PABAIGOS 
DANGTELIS TEGALIT 
  

  

 VIENSLAICIO KRAIGO CERPE 
TEGALIT 
 Aukstis 420mm, plotis 300mm. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO PUSINE 
CERPE TEGALIT 
 Aukstis 420mm, plotis 150mm. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO CERPE 
DESINE TEGALIT 
 Vienslaicio kraigo pradine cerpe, 
desines puses.
Aukstis 420mm, plotis 300mm. 

  

 VIENSLAICIO KRAIGO GALINE 
KAIRES PUSES CERPE TEGALIT 
 Vienslaicio kraigo galine cerpe, kaires 
puses.
Aukstis 420mm, plotis 330mm. 

  

 KRASTINE CERPE DESINE 
TEGALIT 
 Krastine cerpe desine.
Aukstis 420mm, plotis 300mm.
Sanauda 3,1 vnt/m. 

  

 PUSINE KRASTINE DESINE CER-
PE TEGALIT 
 Pusine krastine cerpe desine.
Aukstis 420mm, plotis 150mm.
Sanauda 3,1 vnt/m. 

  

 KRASTINE CERP KAIRE TEGALIT 
 Krastine cerpe kaire.
Aukstis 420mm, plotis 300mm.
Sanauda 3,1 vnt/m.   

 PUSINE KRASTINE KAIRE CERPE 
TEGALIT 
 Pusine krastine cerpe kaire.
Aukstis 420mm, plotis 150mm.
Sanauda 3,1 vnt/m. 

  

 VEJALENTE 
  

  

   TVIRTINIMO DETALES  TEGALIT  

 EILINES CERPES LAIKIKLIS 
 Cinkuotas, dezuteje 125vnt.
Minimalus uzsakymo kiekis-1 dezute.
   

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO GAMI-
NIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  TEGALIT  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio 
raudonumo/tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
 

  

 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
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 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
 

  

 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, diametras 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 
 Plotis 300mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B.
 

  

   VENTILIACIJA  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 VENTILIACINE CERPE 
PLASTIKINE 
 Cerpe skirta stogo kostrukcijos 
ventiliacijai.
 

  

 CERPE-ANTENOS LIZDAS 
 Naudojamas antenos stovo pravedimui 
per stogo konstrukcija.
   

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
110MM 
 Ventiliacijos kaminelis/kanalizacijos 
stovo alsuoklis, kaminelio gaubtas yra 
komplekte.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
125MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
160MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
200MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
250MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 PRALAIDA DUMTRAUKIUI XL 
175-250MM 
 Naudojama patalpu vedinimo sistemos 
apvalaus skerspjuvio ortakiu ir dujiniu
katilu dumtraukiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems
stogams.
 

  

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 STOGO LIUKAS 600X600 MM 
 Nepermatomas, galimybe atidaryti is 
abieju pusiu.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 EILINE CERPE 
 Eiline cerpe Zanda Protector.
Plotis 330mm, aukstis 420mm. 
Dengiamas plotis 298mm,
grebestu zingsnis 320-370mm. 
Svoris 4,2kg/vnt.
kiekis padekle 252 vnt, pakuote 6vnt.
Sanauda 8,9-10,4 vnt/m2.
Minimalus stogo nuolydis 14 laipsniu. 

  

 PUSINE CERPE PROTECTOR 
 Naudojama prie lataku ir nuozulniu 
kraigu, kad dengiama nupjauta cerpe 
butu didesnio dydzio ir tvirciau laikytusi.
Plotis 180mm, aukstis 420mm. 

  

 KRAIGO CERPE PROTECTOR 
 Kraigo cerpe Protector.
Horizontaliam ir nuozulniam kraigui 
uzdengti.
Plotis 230/260mm.
Aukstis 420mm.
Sanaudos: 3 vnt/m.
 

  

 KRAIGO PRADZIOS/GALINE 
PLOKSTELE UNIVERSALI 
 Horizontaliam kraigui. 

  

 KRAIGO PRADINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pradziai.
Sanaudos 1vnt/pradziai.
   

 KRAIGO GALINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pabaigai.
Sanaudos 1vnt/pabaigai. 

  

 NUOZULNAUS KRAIGO 
PRADINE CERPE 
 Uzapvalinta nuozulnaus kraigo pradziai.
Sanaudos 1 vnt/pradziai.
 

  

 Y TIPO KRAIGO CERPE 
 Horizontalaus ir dvieju nuozulniu kraigu 
sujungimui.
   

 T FORMOS KRAIGO CERPE 
 Horizontalaus ir dvieju nuozulniu kraigu 
sujungimui.
Sanaudos 1vnt/sujungimui.
 

  

 X FORMOS KRAIGO CERPE 
PROTECTOR 
 Dvieju horizontaliu kraigu statmenam 
sujungimui.
Sanaudos 1 vnt/sujungimui. 

  

 X CERPE NUOZULNIEMS KRAI-
GAMS PROTECTOR 
 Sujungti 4 nuozulnius kraigus. 

  

 KRASTINE UNIVERSALI CERPE 
 Stogo slaito kairiam arba desiniam 
krastui.
Sanaudos - 3vnt/m; 1vnt/cerpiu eilei.   

 KRASTINE KAIRES PUSES CERPE 
 Plotis 330mm, aukstis 420mm.
Dengiamas plotis 260mm. 

  

 KRASTINE DESINES PUSES 
CERPE 
 Plotis 330mm, aukstis 420mm.
Dengiamas plotis 290mm.   

 SKAIDRI CERPE HZ 
 Aukstis 420mm, plotis 330mm.
Grebestu zingsnis 320-370mm.
Sanauda 9,5-11 vnt/m2, svoris apie 
0,5kg/vnt.
 

  

   TVIRTINIMO DETALES  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 EILINES CERPES LAIKIKLIS 
 Cinkuotas, dezuteje 125 vnt.
Minimalus uzsakymo kiekis-1 dezute.
   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS BE-
TONINEMS CERPEMS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei. 

  

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  ZANDA PROTECTOR BETONINES CERPES  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 
Garu pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.

 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 AERO KRAIGO TARPINE 
PLASTIKINE 
 Ventiliacine kraigo tarpine Aero. 
Plastikine. Naudojama betoniniu cerpiu 
stogu horizontaliems kraigams irengti. 
Ilgis 1100mm. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
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 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO SANDARI-
NIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, skersmuo 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 
 Plotis 300mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 VENTILIACINE CERPE 
PLASTIKINE 
 Cerpe skirta stogo kostrukcijos 
ventiliacijai.
 

  

 CERPE-ANTENOS LIZDAS 
 Naudojamas antenos stovo pravedimui 
per stogo konstrukcija.
   

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
110MM 
 Ventiliacijos kaminelis/kanalizacijos stovo 
alsuoklis
kaminelio gaubtas yra komplekte.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
125MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
160MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
200MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
250MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams. 

  

 PRALAIDA DUMTRAUKIUI XL 
175-250MM 
 Naudojama patalpu vedinimo sistemos 
apvalaus skerspjuvio ortakiu ir dujiniu
katilu dumtraukiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems
stogams.
 

  

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 STOGO LIUKAS 600X600 MM 
 Nepermatomas, galimybe atidaryti is 
abieju pusiu.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 EILINE CERPE 
 Stogo cerpe Zanda Lux.
Plotis 330 mm, aukstis 420 mm.
Dengiamas plotis 300 mm, grebestu 
zingsnis 320-375mm.
Kiekis padekle 240 vnt., 
kiekis pakuoteje 8 vnt.
Sanauda 8,9-10,4 vnt./m².
Minimalus stogo nuolydis 14 laipsniu.
Svoris 4,2kg/vnt.
 

  

 PUSINE CERPE LUX 
 Naudojama prie lataku ir nuozulniu 
kraigu, kad dengiama nupjauta cerpe 
butu didesnio dydzio ir tvirciau laikytusi.
Plotis 180mm, aukstis 420mm. 

  

 KRAIGO CERPE 
 Kraigo cerpe Lux.
Horizontaliam ir nuozulniam kraigui 
uzdengti.
Plotis 230/260mm.
Aukstis 420mm.
Sanaudos: 3 vnt/m.
 

  

 KRAIGO PRADINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pradziai.
Sanauda 1vnt/pradziai.
   

 KRAIGO GALINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pabaigai.
1vnt/pabaigai. 

  

 NUOZULNAUS KRAIGO 
PRADINE CERPE 
 Uzapvalinta nuozulnaus kraigo pradziai.
Sanauda 1 vnt/pradziai.
 

  

 Y TIPO KRAIGO CERPE 
 Horizontalaus ir dvieju nuozulniu kraigu 
sujungimui.
   

 T FORMOS KRAIGO CERPE 
 Dvieju horizontaliu kraigu sujungimui.
Sanauda 1vnt/sujungimui.
   

 X FORMOS KRAIGO CERPE 
 Dvieju horizontaliu kraigu statmenam 
sujungimui.
Sanauda 1 vnt/sujungimui.   

 KRASTINE UNIVERSALI CERPE 
 Stogo slaito kairiam arba desiniam 
krastui.
Sanaudos - 3vnt/m; 1vnt/cerpiu eilei.   

 SKAIDRI CERPE HZ 
 Aukstis 420mm, plotis 330mm.
Grebestu zingsnis 320-370mm.
Sanauda 9,5-11 vnt/m2, svoris apie 
0,5kg/vnt.
 

  

   TVIRTINIMO DETALES  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 EILINES CERPES LAIKIKLIS 
 Cinkuotas, dezuteje 125 vnt.
Minimalus uzsakymo kiekis-1 dezute.
   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS BE-
TONINEMS CERPEMS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei. 

  

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  ZANDA LUX BETONINES CERPES  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. Garu 
pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 AERO KRAIGO TARPINE 
PLASTIKINE 
 Ventiliacine kraigo tarpine Aero. 
Plastikine. Naudojama betoniniu cerpiu 
stogu horizontaliems kraigams irengti. 
Ilgis 1100mm. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
 

  

 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
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 KAMINO SANDARINIMO 
KOMPLEKTAS 
 Komplektas kaminui sandarinti. 
Komplekte: 5m Wakafl ex juostos, 
4 vnt po 1,2m
Wakastrip aliuminio profi lio, hermetikas 
330 gr., 16 tvirtinimo detaliu. 

  

 WAKAFLEX KAMINO 
SANDARINIMO JUOSTA 280MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 280 mm, rulone 5m. 

  

 KAMINO SANDARINIMO 
APVADAS WAKASTRIP 
ALIUMINIO 
 Ilgis 2400mm. Naudojamas kartu su 
Wakafl ex, kamino ar stogo sandurai
sandarinti. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda. Aliumininis. 

  

 HERMETIKAS 
 Montaziniai klijai, hermetikas - klijuoti ir 
sandarinti tarpus. 0,3 Ltr. 

  

 PAUKSCIU UZTVARA 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile.
Ilgis 5m.
 

  

 PAUKSCIU UZTVARA SU 
VENTILIACINIU ELEMENTU 
 Apsauga nuo pauksciu, naudojama po 
pirma cerpiu eile. Su ventiliaciniu
elementu, pakelia apatine cerpiu eile 
(nereikalingas papildomas taselis).
Ilgis 1000mm. 

  

 LASTAKIS 
 Karnizo apsaugos elementas - laseline.
Naudojama pirmam grebestui uzdengti 
ir dregmes nuvedimui nuo cerpiu i 
latakus.
Ilgis 1600mm. 

  

 PARAPETAS ALIUMININIS 
 Ilgis 2000mm.
 

  

 VEJELENTES PROFILIS 
 Ilgis 2000mm. Aliumininis.
 

  

   SAUGUMO  ELEMENTAI  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 SNIEGO GAUDYTUVO LAIKIKLIS 
 Dviems vamzdziams.
Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 SNIEGO GAUDYTUVO VAMZDIS 
32 MM 
 Ilgis 2000mm, diametras 32mm.
Sujungimo varztai komplekte.
 

  

 STOGO KOPETELE 
 Plotis 300mm, sanauda 3vnt/m.
 

  

 APZVALGOS AIKSTELE 
250X855MM 
 Apzvalgos aikstele 250x855mm.
Ilgis 855mm, plotis 250mm.   

 APZVALGOS AIKSTELES 250 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 APZVALGOS AIKSTELE 
350X3000MM 
 Ilgis 3000mm, plotis 350mm.
   

 APZVALGOS AIKSTELES 350 
LAIKIKLIS 
 Komplekte varztai 8x50mm 2vnt.
   

 KOPECIU LAIKIKLIS 
 Kopeciu laikiklis tvirtinamas prie 
lietvamzdzio, neleidzia kopecioms slysti i
sonus. Komplekte 2 vnt.   

 SAUGOS KABLYS 
 EN 517 klase B. 

  

   VENTILIACIJA  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 VENTILIACINE CERPE 
PLASTIKINE 
 Cerpe skirta stogo kostrukcijos 
ventiliacijai.
 

  

 CERPE-ANTENOS LIZDAS 
 Naudojamas antenos stovo pravedimui 
per stogo konstrukcija.
   

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
110MM 
 Ventiliacijos kaminelis/kanalizacijos stovo 
alsuoklis,
kaminelio gaubtas yra komplekte.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
125MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
160MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
200MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 VENTILIACIJOS KAMINELIS 
250MM 
 Kaminelis naudojamas patalpu vedinimo 
sistemos ortakiu isvedimui per stogo
konstrukcija, tinka apsiltintiems stogams.
 

  

 PRALAIDA DUMTRAUKIUI XL 
175-250MM 
 Naudojama patalpu vedinimo sistemos 
apvalaus skerspjuvio ortakiu ir dujiniu
katilu dumtraukiu isvedimui per stogo 
konstrukcija, tinka apsiltintiems
stogams.
 

  

 PRALAIDA PLEVELEI 125MM 
 Plastikine pralaida per stogo konstrukcija 
pravedamiems kanalams (antenoms,
kabeliams, ventiliacijos kamineliams) 
irengti. 125mm. 

  

   PRIEDAI  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 STOGO LIUKAS 475X520 MM 
 Naudojamas neapsiltintose pastogese. 
Varstoma dalis skaidri.
   

 STOGO LIUKAS 600X600 MM 
 Nepermatomas, galimybe atidaryti is 
abieju pusiu.
   

 CERPIU PALETE 
 Eiliniu cerpiu, kraigo, krastiniu cerpiu ir 
priedu paletes.
Mokestis uz paletes yra grazinamas, 
grazinus paletes i Monier sandeli. 

   

  STOGO DANGA  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 EILINE CERPE 
 Stogo cerpe Zanda Elegant.
Plotis 330 mm, aukstis 420 mm.
Dengiamas plotis 300 mm, 
grebestu zingsnis 320-375mm.
Kiekis padekle 240 vnt., pakuote 8 vnt.
Sanauda 8,9-10,4 vnt./m².
Minimalus stogo nuolydis 14 laipsniu.
Svoris 4,2kg/vnt.
 

  

 KRAIGO CERPE 
 Kraigo cerpe Elegant.
Horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
Plotis 230/260mm.
Aukstis 420mm.
Sanaudos: 3 vnt/m.
 

  

 KRAIGO PRADINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pradziai.
Sanaudos 1vnt/pradziai. 

  

 KRAIGO GALINE CERPE 
 Horizontalaus kraigo pabaigai.
Sanaudos 1vnt/pabaigai. 

  

 NUOZULNAUS KRAIGO 
PRADINE CERPE 
 Uzapvalinta nuozulnaus kraigo pradziai.
Sanaudos 1 vnt/pradziai.   

 Y FORMOS KRAIGO CERPE 
 Horizontalaus ir dvieju nuozulniu kraigu 
sujungimui. 

  

 T FORMOS KRAIGO CERPE 
 Horizontalaus ir dvieju nuozulniu kraigu 
sujungimui.
Sanaudos 1vnt/sujungimui.   

 X FORMOS KRAIGO CERPE 
 Dvieju horizontaliu kraigu statmenam 
sujungimui.
Sanaudos 1 vnt/sujungimui.   

 KRASTINE UNIVERSALI CERPE 
 Stogo slaito kairiam arba desiniam 
krastui.
Sanaudos - 3vnt/m; 1vnt/cerpiu eilei.   

   TVIRTINIMO DETALES  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 EILINES CERPES LAIKIKLIS 
 Cinkuotas, dezuteje 125 vnt.
Minimalus uzsakymo kiekis-1 dezute.
   

 KRAIGO CERPES LAIKIKLIS BE-
TONINEMS CERPEMS 
 Aliumininis dazytas kraigo cerpes laikiklis
horizontaliam ir nuozulniam kraigui.
1vnt. kraigo cerpei. 

  

 NUPJAUTOS CERPES LAIKIKLIS 
(SU VIELUTE) 
 Plieninis laikiklis su vielute nupjautom
cerpem tvirtinti ant nuozulniu kraigu 
arba ilajose. Dezuteje 25 vnt.
 

  

 ALIUMININIO STOGLATAKIO 
LAIKIKLIS 
 Rekomenduojama 6 vnt. prie 1 vnt 
al.stoglatakio.
 

  

 KRAIGO TASELIO TVIRTINIMO 
PLOKSTELE 
 Medinio kraigo taselio tvirtinimui po 
kraigo cerpem ant horizontaliu ir
nuozulniu kraigu, cinkuota. Lenkiama 
pagal stogo nuolydi.
 

  

 MEDVARZCIAI METALO 
GAMINIAMS TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 35mm
Skirti kraigo taselio montavimo 
plokstelei, lastakiams ir kitom detalem
tvirtinti. Pakelyje 100 vnt. 

  

 MEDVARZCIAI KRAIGO IR KRAS-
TINEI CERPEI TVIRTINTI 
 Medvarzciai TORX 4,2mm x 70mm
Skirti tvirtinti kraigo ir krastines cerpes.
Pakelyje 100 vnt. 

  

   SANDARINIMAS  ZANDA ELEGANT BETONINES CERPES  

 DIVOROLL TOP RU PLEVELE 
 Auksciausios kokybes ketursluoksne 
difuzine plevele su dviem klijuojamais
krastais.
Ilgaamze medziaga, atspari mechaniniams 
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 
Garu pralaidumas 1300gr/m2/24val.
 

  

 DIVOROL UNIVERSAL S PLEVELE 
 Ketursluoksne difuzine plevele su 
klijuojamu krastu, atspari mechaniniams
pazeidimams ir mediniu konstrukciju 
impregnavimo medziagu poveikiui. 
Naudojama apsiltintiems stogams, 
klojama ant istisinio pakloto arba gegniu. 
Taip pat tinka neapsiltintiems stogams. 
Lengvai ir greitai montuojama, taip 
mazeja stogo irengimo kastai.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 SPANFLEX FLEECE 75M2 
PLEVELE 
 Antikondensacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto.
 

  

 VELTITEC 120 
 Hidroizoliacine plevele, naudojama 
irengiant ventiliuojamus arba 
neapsiltintus stogus. Ventiliacinis 
tarpas tarp silumos izoliacijos ir 
antikondensacines plevelës turi buti 5cm, 
reikalinga priesvejine izoliacija.
Plotis 1,5 m, ilgis 50 m.
Rulonas 75 m².
Sanauda: 1,15 stogo ploto. 

  

 PUTOS DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu, sandarinti tarpa tarp
difuzines pleveles ir ventiliacinio taselio. 
1000gr. 

  

 KLIJAI DIVOROLL 
 Sandarinimo medziaga naudojama po 
ventiliaciniu taseliu ant difuziniu pleveliu,
suklijuot pleveles tarpusavyje. 310gr.   

 JUOSTA BUTYL TAPE 
 Dvipuse klijavimo juostele, naudojama 
sandarinti tarpa tarp pleveles ir
ventiliacinio taselio, taip pat pleveles 
pritvirtinimui prie vertikaliu
pavirsiu. Plotis 50 mm, ilgis 25 m.
 

  

 FLEXIROLL JUOSTA 5M 
 Klijavimo/sandarinimo juosta sandarinti 
ventiliacines pralaidas.
Plotis 88 mm, ilgis 5 m.
 

  

 JUOSTA DIVOTAPE 
 Vienpuse klijavimo juosta, 
rekomenduojama suklijuoti tarpusavyje 
stogo pleveles, kad pagerinti sandaruma 
nuo vejo ir lietaus, o taip pat priklijuoti
plevele prie vertikaliu pavirsiu arba 
uztaisyti nedidelius pleveles pazeidimus.
Plotis 60mm, ilgis 25m. 

  

 AERO KRAIGO TARPINE 
PLASTIKINE 
 Ventiliacine kraigo tarpine Aero. 
Plastikine. Naudojama betoniniu cerpiu 
stogu horizontaliems kraigams irengti. 
Ilgis 1100mm. 

  

 DRY ROLL 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.Plotis 295mm, rulone 5m. 

  

 FIGAROLL PLUS 
 Universali ventiliacine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
ir keraminiu cerpiu horizontaliems 
kraigams. Uztikrina puikia ventiliacija ir
sandaruma.
Plotis kintamas 280-320mm, rulone 5m. 

  

 METALROLL 260-320MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki
ventiliacija ir sandarumas.
Kintamas plotis 260-320mm. Rulone 5m.
 

  

 METALROLL 320-380MM 
 Universali rulonine kraigo tarpine, 
naudojama nuozulniam kraigui sandarinti
bei keraminiu cerpiu stogo horizontaliam 
kraigui. Uztikrinama puiki ventiliacija ir 
sandarumas.
Kintamas plotis 320-380mm. Rulone 5m.
 

  

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
 Ilgis 1600mm. Spalva molio raudonumo/
tamsiai ruda.
   

 ALIUMININIS STOGLATAKIS 
VARIO 
 Spalva molio raudonumo/tamsiai ruda.
Dydis 1600x640mm, naudingas ilgis 
1450-1500mm, galima suformuoti 30mm 
gylio vandens nuvedimo lataka.
 

  

 STOGLATAKIO PAGRINDAS SU 
DREGME SUGERIANCIU PLAU-
SELIU 
 Ilgis 2000mm. Naudojamas vietoj 
“pakalimo”, optimizuoja stogo 
konstrukcija.
 

  

 FOAMSTRIP TARPINE 
STOGLATAKIUI 
 Tarpui tarp aliumininio stoglatakio ir 
cerpiu sandarinti, lipniu pagrindu.
Ilgis 1000mm.
Sanaudos 2 vnt/1m. stoglatakio.
 

  

 WAKAFLEX 140MM 
 Stogo ir kamino ar sienos sandurai 
sandarinti. Su aliuminio tinkliuku viduje,
dviem kliju juostom krastuose.
Plotis 140 mm, rulone 5m.
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BETONINĖS 
ČERPĖS Spalva Paviršiaus

padengimas
Blizgesio matavimo

vienetai NCS kodas

MINSTER TE Juoda Du kar tus dažyta <10 S8000-N

Kolonial Du kar tus dažyta <10 S7005-Y80R

Tamsiai pilka Du kar tus dažyta <10 S6005-R50B

Pilka Du kar tus dažyta <10 S3502-B

Molio raudona Du kar tus dažyta <10 S2570-Y40R

Raudona Du kar tus dažyta <10 S3560-Y90R

ZANDA PROTECTOR Juoda Du kar t dažyta ir lakuota <20 S9000-N

Molio Raudonumo Du kar t dažyta ir lakuota <20 S3560-Y60R

Pilka Du kar t dažyta ir lakuota <20 S7500N

Raudona Du kar t dažyta ir lakuota <20 S4050-Y90R

Ruda Du kar t dažyta ir lakuota <20 S8010-Y70R

ZANDA LUX Juoda Du kar tus dažyta <5 S8000-N

Pilka Du kar tus dažyta <5 S5502-Y

Ruda Du kar tus dažyta <5 S8010-Y70R

Raudona Du kar tus dažyta <5 S4550-Y80R

Antik (Sendinta) Du kar tus dažyta <5 Kelių spalvų (Raudona su juoda)

Molio Raudonumo Du kar tus dažyta <5 S4040-Y70R

ZANDA ELEGANT Molio Raudonumo Pigmentuota Nėra duomenų Nėra duomenų

Pilka Pigmentuota Nėra duomenų Nėra duomenų

Jums renkantis naują stogą, priimti sprendimą padės 
čerpių spalvų kodai ir paviršiaus blizgesio matavimo 
vienetai, nustatyti pagal tarptautinius standartus. Spalvų 
kodai yra rekomendaciniai, dėl naudojamų natūralių 
pigmentų gali pasitaikyti tam tikras leistinas nuokrypis.

NCS sistema paremta tuo, kaip žmogus mato spalvas. 
Ši sistema naudojama visoms dažų rūšims, stogams ir 

fasadams. Tai palengvina derinti stogo ir fasado spalvas. 
Blizgesio matavimo vienetai nurodo, koks yra čerpės 
paviršiaus blizgesys. 100 yra aukščiausia vertė, o 0 reiškia, 
kad čerpės paviršius yra visiškai matinis.

Matavimai buvo atlikti pagal ISO 2813, DIN 67530
ir ASTM D523 standartus.

ČERPIŲ SPALVOS IR PAVIRŠIAUS 
BLIZGESIO MATAVIMO VIENETAI

KERAMINĖS 
ČERPĖS Spalva Paviršiaus

padengimas
Blizgesio matavimo

vienetai NCS kodas

TURMALIN Juoda Angobuota <5 S8000-N

Juoda Glazūruota 50 S9000-N

Pilka Angobuota 5 S4000-N

Pilka Glazūruota 50 S4502-B

Kaštoninė Glazūruota 50 S5040-Y90R

Natūralaus molio Natūralaus molio <5 S5030-Y60R

Vario Raudonumo Angobuota 5 S5040-Y70R

NORTEGL Juoda Glazūruota 80 S9000-N

Rusva Glazūruota 50 S5040-Y90R

Juoda Angobuota <5 S8000-N

Antik (Sendinta) Angobuota <5 Kelių spalvų (raudona su juoda)

Geltona Angobuota <5 Y2020-Y30R

Natūralaus molio Natūralaus molio 1 S5030-Y60R

RUBIN Juoda Topline-Glazūruota 80 S9000-N

Juoda Kvarcinė angoba 50 S9000-N

Juoda Angobuota 5 S8000-N

Ruda Angobuota 5 S8010-470R

Kaštoninė Kvarcinė angoba 50 S5040-Y90R

Tamsiai ruda Kvarcinė angoba 50 S7020-Y70R

Tamsiai Raudona Kvarcinė angoba 50 S4050-R

Natūralaus molio Natūralaus molio 1 S5030-Y60R

Vario Raudonumo Angobuota 5 S5040-Y70R

Žalia Topline-Glazūruota 80 S6520-G50N

GRANAT Juoda Kvarcinė angoba 50 S9000-N

Juoda Angobuota 5 S8000-N

Kaštoninė Kvarcinė angoba 50 S5040-Y90R

Tamsiai Raudona Kvarcinė angoba 50 S4050-R

Natūralaus molio Natūralaus molio 1 S5030-Y60R

Vario Raudonumo Angobuota 5 S5040-Y70R

DANTEGL Natūralaus molio Natūralaus molio 1 S3040-Y60R

VITTINGE Natūralaus molio Natūralaus molio 1 S5030-Y60R

Kaip skaityti lenteles

MONIER pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti kainas, asortimentą, medžiagos specifi kacijas ir produkto savybes.
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MŪSŲ ČERPIŲ KAINŲ PALYGINIMAS
Skirtingų rūšių čerpių kainos skiriasi. Tačiau siekdami palyginti, 
privalote įskaičiuoti viso stogo komplekto kainą, nes skirtingoms 
čerpėms yra reikalingi skirtingi stogo elementai.

160 M2 PAVIRŠIAUS PLOTO STOGO KAINŲ PALYGINIMAS

160 M2 PAVIRŠIAUS PLOTO STOGO KAINŲ PALYGINIMAS

KERAMIKA GLAZŪRUOTA  ANGOBUOTA NATŪRALI 

SMARAGD 27.735:- 25.300:-

TURMALIN 21.700:- 20.200:- 18.300:-

HOLLANDER 23.700:- 21.550:- 19.000:-

NORTEGL 24.700:- 21.700:- 18.600:-

RUBIN 22.450:- 17.530:- 16.900:-

GRANAT 17.530:- 16.900:-

DANTEGL 15.300:-

VITTINGE T11 13.100:-

VITTINGE E13 14.300:-

TURMALIN

RUBIN 13V 

MOLINĖS ČERPĖS

GRANAT

 Natūralaus     Vario raudonumo    Juoda Kaštoninė kvarcinė     Tamsiai raudona Juoda kvarcinė
 molio angobuota  angobuota angoba  kvarcinė angoba  angoba

BETONAS PROTECTOR DAŽYTAS, PIGMENTUOTAS PIGMENTUOTAS, NEDAŽYTAS

MINSTER TE 18.450:-

ZANDA  PROTECTOR 12.875:-

ZANDA LUX 11.650:-

ZANDA ELEGANT 9.745:-

  Juoda   Kaštoninė  Pilka Vario raudonumo  Natūralaus  Juoda  Pilka
 angobuota glazūruota angobuota angobuota molio glazūruota glazūruota

Vario raudonumo angobuota, Natūralaus molio, Ruda angobuota, Juoda angobuota, Kaštoninė kvarcinė angoba, Tamsiai ruda kvarcinė angoba, 
Tamsiai raudona kvarcinė angoba, Top line žalia glazūra, Top line juoda glazūra, Juoda kvarcinė angoba

ngobaruda kvarcinė aangoba Tamsiaii ė k i ėangobuota Kaštli R dN ū lbV i d

Juoda Ka Tamsiai raudonario raudonumoN tū l V Juoda kvarcinė

 Rusva Antik (sendinta) Natūralaus Juoda Juoda Geltona 
 glazūruota angobuota molio angobuota glazūruota angobuota 

NORTEGL

MES TAI DAROME PAPRASTAI:
Žemiau pateiktos kainos yra apskaičiuotos pagal 
tipinį namą, t. y. paprastą namą, kurio stogo 
paviršiaus plotas 160 m2, o stogo šlaitas – 5 metrai. 
Stoge yra vienas vėdinimo kaminėlis, dešimt 
stogo kopetėlių ir vienas kaminas. Stogo plėvelė 
– Divoroll UNIVERSAL S.

Tada kaina apskaičiuojama stogo komplektui, 
įskaitant mūsų įprastame kainoraštyje esančias 
čerpes, tvirtinimo detales, sandarinimo medžiagas, 
vėdinimo ir saugos priemones. Taip jums pateikiama 
preliminari stogo kaina. Tikslią stogo kainą 
sužinosite iš mūsų MONIER mažmenininko arba 
atlikus skaičiavimus pagal Jūsų pateiktą projektą. b t J d

toninė kvarcinė

SUSKAIČIUOKITE, KIEK KAINUOS JŪSŲ NAUJAS STOGAS

Tai paprasta padaryti su „MONIER“ stogo skaičiuokle. Sveiki atvykę į ww.monier.lt

BETONINĖS ČERPĖS

ZANDA PROTECTOR

ZANDA ELEGANTZANDA LUX

 Natūralaus Natūralaus
 molio E13 molio T11

 Raudona Molio raudonumo Ruda Pilka Juoda

 Molio raudonumo Pilka

 Natūralaus
 molio

DANTEGL VITTINGE

 Juoda Kolonial Tamsiai pilka Pilka Molio raudona Raudona

 Raudona Molio raudonumo Ruda Juoda Pilka  Antik (sendinta)

MINSTER TE
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Jei dengti stogą nusprendėte patys, prieš pradėdami 
darbus įvertinkite visas aplinkybes. Dengiant stogą, 
būtina naudotis saugos priemonėmis. Pasirinkite tvirtas 
kopėčias arba statybinius pastolius. Pjaudami čerpes, 
naudokite apsauginius akinius ir respiratorių, nes 
atliekant šį darbą visuomet susidaro dulkių. Atkreipkite 
dėmesį į aplinkosaugos reikalavimus. Medžiagų likučius 
išvežkite į sąvartyną. Jei norite gauti daugiau informacijos 
aplinkosaugos ir darbo saugos klausimais, paskambinkite 
mūsų klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams telefonu 
(5) 233 32 80 kurie mielai jums pagelbės. 

DARBO SAUGA IR APLINKOSAUGA

STOGO KONSTRUKCIJA – tai stogo danga ir stogo laikančioji konstrukcija, 
kurią sudaro mūrlotai, gegnės, statramsčiai, spyriai, grebėstai, ilginiai, 
gulekšniai.

KARNIZAS – stogo šlaito dalis, išsikišusi už išorinės sienos apsauganti išorinę 
pastato sieną nuo stogo bėgančio vandens.

UŽKAITINĖ ČERPĖ – čerpė su užkaitom šonuose ir galuose arba tik šonuose.

UŽKAITA – Dviejų gretimų čerpių sujungimui suformuoti vienas ar keli relje-
fi niai ruoželiai, dar vadinamų “briaunelėm”, ir vienas ar keli išėmimai, vadinamų 
“grioveliais”.

FASONINĖS ČERPĖS – keraminiai arba betoniniai elementai, pritaikyti 
papildyti tas čerpes, kurios naudojamos uždengiant pagrindinę stogo dalį 
(pvz. kraštinės čerpės), arba sujungti stogo paviršius (pvz., kraiginės čerpės), 
arba turintys specialas paskirtis (pvz. ventiliacinės čerpės).

KERAMINĖ ČERPĖ – yra užkaitiniam nuožulnių stogų dengimui molio dangos 
elementas, pagamintas iš molingos masės su priedais arba be jų, formuojant, 
džiovinant ir degant. Jos paviršius gali būti pilnai arba dalinai padengtas 
angobu arba glazūra.

GLAZŪRA – iš stiklo arba jam susidaryti pritaikytų medžiagų degta 
paviršiaus danga.

ANGOBA – iš molingos arba jai susidaryti pritaikytų medžiagų degta 
vandeniui laidi arba nelaidi danga.

TVIRTINIMO BRIAUNA – ketera čerpės vidinėje pusėje, kuria ji užkabinama 
ant atramos, dažniausiai grebėsto.

PRIKALIMO SKYLĖ – čerpės pritvirtinimui atvira arba čerpę nesužalojant 
lengvai išlaužiama skylė.

GEGNĖS – tašai, įrengiami nuo kraigo iki stogo apačios. Tai pagrindinė stogo 
laikančiosios konstrukcijos dalis. Jų matmenys bei išdėstymo žingsnį parenka 
projektuotojas.

GREBĖSTAI – tašeliai horizontaliai tvirtinami ant stogo gegnių. Jie reikalingi 
stogo dangai pritvirtinti, bei atlaikyti stogo dangos masę ir sniego apkrovas, 
vėjo slėgį bei kitus poveikius ir perduoda juos gegninei konstrukcijai. Grebėstų 
skerspjūvis priklauso nuo stogo dangos tipo, dažniausiai naudojamas 50x50 mm, 
atstumas tarp grebėstų nustatomas pagal čerpių tipą ir matmenis.

SPECIALIOSIOS ČERPĖS vadinamos yra kraigo, kraštinės ir stogo čerpės su 
pralaidomis, naudojamos, pavyzdžiui, vėdinimo kanalams arba antenoms.  

KRAIGAS – stogo viršutinė horizontali arba nuožulni briauna.

KRAIGO SANDARINIMO TARPINĖ – apsaugo stogo konstrukciją nuo 
sniego, lietaus vandens, dulkių, medžių lapų ar spyglių patekimo iš išorės.

ČERPIŲ LAIKIKLIAI – čerpių tvirtinimo elementai, užtikrinantys stogo 
apsaugą nuo vėjo, audrų poveikio.

SNIEGO GAUDYTUVAI – apsaugo praeivius, namo gyventojus, automobilius 
nuo sniego nuošliaužų.

STOGO KOPETĖLĖS – leidžia saugiai patekti prie kaminų, kitų ant stogo 
esančių irengimų.

APŽVALGOS AIKŠTELĖ – pagalbinė priemonė kaminkrėčiui ar kitų tarnybų 
darbuotojams, prižiūrintiems atskirus stogo elementus (kaminus, antenas, 
ventiliacinius įrenginius ir kt.).

UŽTVARA NUO PAUKŠČIŲ – plastikinė juostelė, neleidžianti paukščiams ar 
kitiems smulkiems gyvūnams sukti lizdų ar gūžtų tarp čerpių ir stogo plėvelės, 
gadinti apšiltinimo medžiagos, taip pat atlieka ventiliacinę funkciją.

VĖDINIMAS – vėdinant stogo elementai apsaugomi nuo vandens garų 
kondensacijos, prailgina stogo bei jo elementų tarnavimo laiką.
 

ŽODYNĖLIS
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MONIER UAB ~ Laisvės pr. 3 ~ 04215 Vilnius ~ Tel.: +370 5 233 32 80 ~ faks.: +370 5 233 5912 ~ El.paštas: stogas@monier.com ~ www.monier.lt 
Kaunas ~ Mob.tel. +370 655 06733

MES ESAME MONIER
Monier turi tinkamas stogo čerpes jūsų namui. Mes gaminame išskirtines klasikinės architektūros 
čerpes, taip pat nebrangias čerpes šiuolaikiniams namams. Norime, kad mūsų klientai mus laikytų 
pirmaujančiu kokybiško stogo gamintoju. Mes nuolat tobuliname visus savo gaminius ir technologijas. 
Mūsų stogo plėvelės, specialiosios čerpės ir komponentai išbandomi taip pat kruopščiai kaip ir čerpės.

Mūsų šūkis „Stogai kokybiškam gyvenimui“ išreiškia viską, kas įeina į kokybiško stogo dengimo sąvoką: 
stogai, kurie apsaugo, sukuria vertę, saugumo jausmą ir kuriais verta didžiuotis!

Viename stogo komplekte mes siūlome visas pasirinktas ir išbandytas stogo dengimo priemones vieno 
prekės ženklo – Monier.

Monier – pasaulyje didžiausias stogų tiekėjas. Mūsų įmonėse dirba 9 700 darbuotojų, o keturiuose 
žemynuose 42 šalyse veikia daugiau kaip 150 mūsų gamyklų. 2009 m. visa įmonių grupė pasiekė 
1,2 milijardo eurų apyvartą. Mūsų verslo padalinyje, veikiančiame Šiaurės ir Baltijos šalyse, dirba 
400 darbuotojų, yra dvi keraminių čerpių, penkios betoninių ir dvi stogo elementų gamyklos.

Mes didžiuojamės mūsų tradicija ir tuo, kad esame didžiausi stogų dengimo medžiagų tiekėjai.

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.monier.lt


